
Böschung Bankett Trottoir min. 1.50 Fahrbahn Trottoir min. 1.50 Privater Vorplatz
0.50 Empfohlen: 1.80-2.00 min. 5.50 Empfohlen: 1.80-2.00

5

 400 mm Fundationsschicht Kiessand 0/45(dmax 90 mm)
oder RC - Kiessand B

ME - Wert OK Planie > 100 MN/m2

400 mm Fundationsschicht Kiessand 0/45(dmax 90 mm)
oder RC - Kiessand B

40 mm Deckschicht AC 11 N mind. 30% RC Anteil 
90 mm Tragschicht ACT 22 N mind. 30% RC Anteil
30 mm Planie mit frostsicherem Kies 
500 mm Fundationsschicht Kiessand 0/45(dmax 90 mm)

oder RC - Kiessand B

11.05.2022
ErstelltMassstab

1:50

Strassenbau

NormblattGep.Gez.

3 - 01SAG

Normalprofile
Normalprofil für Sammelstrassen (T3)

Bauabteilung

max 2:3

Normblatt 1 - 06
Normblatt 1 - 04 Normblatt 1 - 04

Normblatt  1 - 03

30 mm Deckschicht AC 8 N mind. 30% RC Anteil

30 mm Planie mit frostsicherem Kies
60 mm Tragschicht ACT 16 N mind. 30 % RC Anteil

30 mm Deckschicht AC 8 N mind. 30% RC 11N

30 mm Planie mit frostsicherem Kies
60 mm Tragschicht ACT 16 N mind. 30% RC 11N
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Planum

0.50 Empfohlen: 1.80-2.00 min. 5.50 Empfohlen: 1.80-2.00


