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Was benötigen Sie für ein rauchfreies 
Feuer?

4 trockene Tannenholzscheiter mit einem 
Querschnitt von ca. 3x3 cm und einer Län-
ge von ca. 20 cm sowie eine Anzündhilfe 
(wachsgetränkte Holzwolle).

          Anfeuern ohne Rauch

Wie bauen Sie Ihr Anfeuermodul für 
einen emissionsarmen Start?

Stellen Sie die 4 Hölzer und die Anfeuerhilfe 
wie abgebildet zusammen.

Wo platzieren Sie das Anfeuermodul?

In handbeschickten Holzfeuerungen (Schwe-
denöfen, Cheminées usw.) platzieren Sie das 
Anfeuermodul oben auf dem Brennstoffsta-
pel. Je nach Platz schichten Sie das Brenn-
holz ungekreuzt (oben) oder als Kreuzbeige 
(unten) ein. 

Ein Streichholz genügt, um das Feuer zu ent-
fachen.

Kerzenmethode

Zünden Sie das Anfeuermodul oben auf dem 
Holzstapel an. Das Feuer brennt wie eine 
Kerze von oben nach unten.
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Füllen des Brennraums: nicht überfüllen, Be-
dienungsanleitung befolgen

Abstand zwischen den Holzscheitern: ca. 1cm 
(Kreuzbeige etwas grösser)

Vor dem Start und während dem ganzen Ab-
brand: Luftklappen am Ofen auf max. Leistung 
und Kaminschieber ganz öffnen

Während dem Abbrand: Feuer nicht drosseln, 
Klappen und Schieber ganz offen lassen

Sobald nur noch kurze Flammen sichtbar sind: 
Luftklappe am Ofen schliessen

Erst wenn keine Glut mehr vorhanden ist: auch 
den Kaminschieber schliessen

Nachlegen: nur ein Holzscheit oder ein Brikett 
auf die starke Glut und nicht ins Feuer legen

Briketts: nur zum Nachlegen verwenden

Anzündhilfen sind im Detailhandel 
und in Bau- und Hobbymärkten er-
hältlich.

www.be.ch/luft
Unter Heizen und Verbrennen finden Sie 
zum Thema den Film „Richtig anfeuern“.

Fragen Sie bei Unklarheiten Ihre  
Kaminfegerin oder Ihren Kaminfeger!

Was dürfen Sie verbrennen?

Verwenden Sie in Ihrem handbeschickten 
Holzofen (Schwedenöfen, Cheminées usw.) 
nur naturbelassenes Stückholz wie Scheiter 
aus trockenem Nadel- oder Laubholz. Er-
laubt sind auch bindemittelfreie Briketts aus 
naturbelassenem Holz.

Was dürfen Sie nicht verbrennen?

Verbrennen Sie weder Papier noch Karton. 
Zum Anfeuern sind Anzündhilfen besser ge-
eignet (Bilder vorne). Auch Holz von Haras-
sen, Verpackungs- und Transportmaterial 
ist kein Brennstoff für Holzfeuerungen. Wer 
Holz von Möbeln und von Gebäuderenova-
tionen oder -abbrüchen verbrennt, schadet 
sich und der Umwelt. Es ist verboten, diese 
Materialen zu verbrennen.

                        Zusätzlich sollten Sie Folgendes beachten:
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